Scheibenwelt Convention 2021 — Klacker Edition

Workshop: Malachits Bastelstunde — Scheibenwelt-Laternen basteln

Scheibenwelt-Laterne:

Materialliste:

3 Blatt A4 Kopierpapier (80g/m?)

2 Blatt Fotokarton (270g/m?)

Bastelkleber

Schere

Ol (moglichst farblos)

Schnur/Draht (ca. 30 cm)

Laternenstab (Rundholz ca. 50 cm Lange, ca. 7mm Durchmesser)
Buntstifte/Filzstift/Drucker...

LED-Licht

Optionale Hilfsmittel:

Wascheklammern/Stoffklammern
Kiichenrolle
Zahnstocher

Anleitung:

Schritt 1 - Das Motiv:

e Motiv in der GesamtgroBe 45 cm x 16 cm auf dem Kopierpapier zeichnen/drucken. Dabei
oben und unten ca. 2 cm und an einer Seite ca. 1 cm Kleberand lassen. Ggf. Motiv auf drei A4
Seiten mit 15x16 cm + Kleberander aufteilen.

e Riickseite des Motivs mit Hilfe der Kiichenrolle eindlen. Ca. 1-2 Stunden trocknen lassen.
Restliches Ol mit Kiichenrolle abtupfen.

e Motiv am seitlichen Kleberand zylinderférmig zusammenkleben.

Schritt 2 - Boden und Deckel:

e Deckel, Boden und Seitenrand auf Fotokarton drucken oder mit Zirkel und Lineal
konstruieren.

e MaRe:

e Deckel: Innerer Kreis=((Breite des Motivs): m)- 3 cm, Mittlerer Kreis=(Breite des Motivs): m,
AuRerer Kreis=((Breite des Motivs): 71)+3 cm

e Boden: Innerer Kreis=(Breite des Motivs): rr, AuBerer Kreis=((Breite des Motivs): 11)+3 cm

e 2x Seitenrand: 46 cm x 2 cm (ggf. aus mehreren kiirzeren Streifen zusammenkleben)

e Deckel, Boden und Seitenrander ausschneiden

e Beim Deckel, den Inneren und AuBeren Kreis ausscheiden. Zwischen duRerem und mittlerem
Kreis im Abstand von ca. 1-2 cm Einschnitte machen und falten.

e Analog bei Boden den dufieren Kreis ausschneiden, Zwischen duBerem und inneren Kreis im
Abstand von ca. 1-2 cm Einschnitte machen und falten.



e Kleber auf eine Seite der Seitenrdander auftragen und diese kreisférmig an den
hochgefalteten Teil von Deckel und Boden kleben. Wenn nétig mit Klammern fixieren, bis der

Kleber getrocknet ist.
e Zwei kleine Locher (ca. 1 mm Durchmesser) im Deckel auf gegeniiberliegenden Seiten
machen und Draht oder Schnur einfadeln und fixieren.

Schritt 3 - Zusammensetzen:

e Kleber auf den inneren Bereich der Seitenwand des Bodens aufkleben, Motiv einsetzen,

andriicken und trocknen lassen.
e Kleber auf den inneren Bereich der Seitenwand des Deckels aufkleben, Motiv einsetzen,

andricken und trocknen lassen.
e LED-Licht anschalten und durch Offnung im Deckel einsetzen.

Viel SpaB mit deiner neuen Scheibenwelt-Laterne!
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